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HSK-T  |  ISO 12164-3

Der HSK-T Hohlschaftkegel wurde entwickelt für 
Anwendungen beim Drehen. Das große Interesse 
am Einsatz von HSK zum Drehen hat zu der welt-
weit gültigen ISO Norm HSK-T 12164-3 geführt.

HSK-T interface was developed to maximize 
cutting ability of multi-tasking machines. 
HSK-T interface became ISO standard in 2008 :
ISO 12164-3

 
HSK-T | Merkmale 1 | Der HSK-T Hohlschaftkegel ist kompatibel mit dem HSK-A für rotierende Anwendungen

Features 1 | HSK-T shank is compatible with HSK-A shank that is used for machining centers

Drehwerkzeug
Turning tool

Fräswerkzeug
Milling tool

Dreh- Fräszentren
HSK-T Werkzeugsysteme bieten 
minimale Wechselzeiten und 
höchste Genauigkeit auf Drehma-
schinen und Dreh- Fräszentren
- herstellerunabhängig

Multi-tasking machine combines 
milling and turning processes, 
which were conventionally processed 
on multiple machines, onto one 
machine Dreh- Fräszentren

Multi-tasking machine
Bearbeitungszentren
Machining center

Kompatibel
Compatible HSK-AHSK-T

Der Unterschied zu den HSK-Formen für  rotierende Anwendungen 
liegt in den enger tolerierten Mitnehmernuten. Sie garantieren die 
für das Drehen wichtige radiale Positioniergenauigkeit.

• Hohe Wechsel- und Wiederholgenauigkeit
• High change and repeat accuracy

• Hohe Passgenauigkeit
• High fi tting accuracy

• Hohe Steifi gkeit
• High rigidity

• Exakte radiale Positioniergenauigkeit
• Precise radial position accuracy

• Hohe Flexibilität
• High fl exibility

• Korrosionsgeschützt
• Rust proofed

• Eine Schnittstelle für Drehen und Fräsen
• One interface for turning and milling

HSK-T shank was designed to minimize the gap between the key and 
key way. Consequently, cutting edge height was sustained accurately 
and cutting accuracy was improved. Invariant cutting diameter was 
realized as well.

 Merkmale 2 | Erhöhte Produktivität bei der Drehbearbeitung

Features 2 | Increased cutting accuracy at turning process

Minimiertes Spiel zwischen Aufnahme und Spindelmitnehmer.
Minimized gap between Holder and Spindle side key.

Mitnehmernut
Holder side key way

Spiel
Gap

Spindel
Spindle
side key

HSK-T |

Schnittstelle
Interface Drehen | Turning Bohren | Drilling Fräsen | Milling

Halter | Holder SBV SBN SBH SBT TSB TSD CT-SA
HSK63T Seite

Page 203 203 204 204 205 206 207

HSK100T Seite
Page 203 203 204 204 205 206 -
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HSK-T Werkzeugspannsysteme
Tooling Systems



SBV
Werkzeughalter für

Klemmhalter mit
4kant-Schaft

Toolholders for
External / Cut-off 

20, 25, 32
Hohe Steifi gkeit durch 
optimiertes Design
High rigidity by bit support design

TSB
Bohrstangenhalter
Boring bar holders

ø 8-50

Flexibel durch Reduzierhülsen,
mit Innenkühlung
Coolant/Size reduction sleeve.
Coolant feeding enabled 
for boring bar without oil
hole using TSS sleeve.

TSD
Werkzeughalter für 

Wendeplattenbohrer
Toolholders for Drills

ø 16-50

Mit Innenkühlung
Coolant feeding enabled

Optimierte Störkontur für schwer
zugängliche Werkstückstellen.
Interference with work piece can
be avoided by titling main axis.

Hauptachse
Main axis

SBN
Werkzeughalter für

Klemmhalter mit
4kant-Schaft

Toolholders for
External / Facing

20, 25, 32

Mit einstellbaren Kühlmitteldüsen, 
für Links- und Rechtslauf.
Coolant feeding enabled for both
Right- and Left-hand.

SBH
Werkzeughalter für

Klemmhalter mit
4kant-Schaft

Toolholders for Facing

20, 25, 32

Axial, 3fach mit 
einstellbaren 
Kühlmitteldüsen

Coolant feeding 
enabled for all 
three bits.

SBT
Werkzeughalter für

Klemmhalter mit
4kant-Schaft

Toolholders for
External / Facing

20, 25
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SBV Werkzeughalter | für Klemmhalter mit 4kant-Schaft

SBV Toolholders | for External | Cut-off  HSK-T
ISO 12164-3

Halter | Holder L L0 L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2 H3 G

HSK63T

-SBV2020
R -95 95 32 60 15 20 32 43,5 33 32 13 M10

L -95 95 32 60 15 20 32 43,5 33 32 13 M10

-SBV2525
R -105 105 32 70 20 25 32 45 30 30 5 M12

L -105 105 32 70 20 25 32 45 30 30 5 M12

HSK100T

-SBV2525
R -150 150 35 110 20 25 37 59 48 43 23 M12

L -150 150 35 110 20 25 37 59 48 43 23 M12

-SBV3232
R -150 150 35 110 20 32 40 68,5 45 43 15 M14

L -150 150 35 110 20 32 40 68,5 45 43 15 M14

Kühlmitteldüsen einstellbar. Direction of coolant nozzle can be adjusted.

L1 B2

H2

H1

H3

B3

G B1

L2

L0 L

L3

L4

(L1)

H2

H1

B3B2

B1G

D1

L2
L0

L5
L

Halter | Holder D1 L L0 (L1) L2 L3 L4 L5 B1 B2 B3 H1 H2 G

HSK63T

-SBN2020
R -110 - 110 32 60 83,1 72,8 52,8 - 20 32 43,5 35 35 M10

L -110 - 110 32 60 83,1 72,8 52,8 - 20 32 43,5 35 35 M10

-SBN2525
R -110 90 110 32 70 85,2 70,8 45,8 40 25 32 53 39 39 M12

L -110 90 110 32 70 85,2 70,8 45,8 40 25 32 53 39 39 M12

HSK100T

-SBN2525
R -135 - 135 35 70 102,9 88,5 63,5 - 25 32 59 43 43 M12

L -135 - 135 35 70 102,9 88,5 63,5 - 25 32 59 43 43 M12

-SBN3232
R -140 - 140 35 85 109,9 89 59 - 32 37 68,5 48 43 M14

L -140 - 140 35 85 109,9 89 59 - 32 37 68,5 48 43 M14

Kühlmitteldüsen einstellbar. Direction of coolant nozzle can be adjusted.

SBN Werkzeughalter | für Klemmhalter mit 4kant-Schaft

SBN Toolholders | for External | FacingHSK-T
ISO 12164-3
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Halter | Holder L L0 L1 B1 B2 B3 H1 H2 G

HSK63T

-SBH2020 N -90 90 40 70 20 32 43,5 30 - M10

-SBH2525
N -90 90 40 65 25 32 53 40,5 29,5 M12

N -120 120 70 95 25 32 53 40,5 29,5 M12

HSK100T
-SBH2525

N -105 105 35 80 25 32 59 48 37 M12

N -150 150 35 125 25 32 59 48 37 M12

-SBH3232 N -105 105 35 75 32 40 68,5 57 43 M14

Kühlmitteldüsen einstellbar.
Eine Verschlußschraube (M5x15) für Kühlmitteldüsen ist im Lieferumfang enthalten. 

Direction of coolant nozzle can be adjusted.
One plug screw (M5x15) for coolant nozzle is included in delivery.

SBH Werkzeughalter | für Klemmhalter mit 4kant-Schaft

SBH Toolholders | for FacingHSK-T
ISO 12164-3

Halter | Holder D1 L L0 L1 L2 B1 H1 H2 H3 G

HSK63T

-SBT2020
R -95 - 95 32 60 - 20 35 43,5 15 M10

L -95 - 95 32 60 - 20 35 43,5 15 M10

-SBT2525
R -115 90 115 32 70 40 25 43 53 18 M12

L -115 90 115 32 70 40 25 43 53 18 M12

HSK100T -SBT2525
R -150 - 150 35 110 - 25 48 59 23 M12

L -150 - 150 35 110 - 25 48 59 23 M12

Kühlmitteldüsen einstellbar.
Zwei Verschlußschrauben (M5x15) für Kühlmitteldüsen sind im Lieferumfang enthalten. 

Direction of coolant nozzle can be adjusted.
Two plug screws (M5x15) for coolant nozzle are included in delivery.

SBT Werkzeughalter | für Klemmhalter mit 4kant-Schaft

SBT Toolholders | for External | for FacingHSK-T
ISO 12164-3

L1 B2

H2

H2

H1

H1

B3
G

B1L0

L

D1

H2

H1

H3

G
B1

L2

L1

L0

L
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Halter | Holder Type d D1 D2 L L0 L1 H1 H2 H3 H4 G

HSK63T

-TSB8 -65 T1 8 28 - 65 - 39 40 9 20 - M8

-TSB10 -70 T1 10 35 - 70 - 44 45 9 22 - M8

-TSB12 -75 T1 12 42 - 75 - 49 50 9 22 - M8

-TSB16 -100 T2 16 48 - 100 - 74 70 14 18 18 M10

-TSB20 -100 T2 20 52 - 100 - 74 70 14 18 18 M10

-TSB25 -115 T2 25 62 - 115 - 89 85 14 26 26 M12

-TSB32 -130 T2 32 62 - 130 - 104 100 14 30 30 M12

-TSB40 -145 T3 40 68 - 145 32 - 115 16 36 36 M16

HSK100T

-TSB8 -75 T4 8 28 32 75 - 36 40 9 20 - M8

-TSB10 -80 T1 10 35 - 80 - 51 45 9 22 - M8

-TSB12 -85 T1 12 42 - 85 - 56 50 9 22 - M8

-TSB16 -105 T2 16 48 - 105 - 76 70 14 18 18 M10

-TSB20 -105 T2 20 52 - 105 - 76 70 14 18 18 M10

-TSB25 -120 T2 25 62 - 120 - 91 85 14 26 26 M12

-TSB32 -135 T2 32 72 - 135 - 106 100 14 30 30 M12

-TSB40 -150 T2 40 82 - 150 - 121 115 16 36 36 M16

-TSB50 -180 T2 50 92 - 180 - 151 145 18 38 38 M16

TSB Bohrstangenhalter
TSB Boring bar holdersHSK-T

ISO 12164-3

T1
H2

G

H1

D1d

L1
L

H3
T2 H2 G

H1

D1d

L1

L

H3H4

T4
H2

G

H1

D1 D2d

L1

L

H3

T3 H2 G
H1

D1d

L0
L

H3H4
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TSS
Spannhülsen

Collets

S.|P. 206



Hülse | Collet d D D1 L1 L2 H1 H2 H3 G

TSS40

-8 8 40 50 118 13 50 7 34 M8

-10 10 40 50 118 13 50 7 34 M8

-12 12 40 50 118 13 60 7 34 M8

-16 16 40 50 118 13 70 7 34 M8

Für Anwendungen mit IKZ, 
Kühlmittelbohrung verschließen 
(M6x10, im Lieferumfang enthalten).

Flexibel durch die Verwendung 
von Reduzierhülsen.

For cooland use, plug one of the two 
coolant holes with plug screw 
(M6x10 included in delivery).

Various sizes of boring bars can be 
clamped by using reduction sleeves.

Halter | Holder Type d D1 L L0 L1 H1 H2 H3 G

HSK63T

-TSD16 -75 T1 16 48 75 - 49 49 14 18 M10

-TSD20 -80 T1 20 52 80 - 54 51 14 18 M10

-TSD25 -85 T1 25 62 85 - 59 57 14 26 M12

-TSD32 -90 T1 32 62 90 - 64 61 14 30 M12

-TSD40 -100 T2 40 68 100 32 - 71 16 36 M16

HSK100T

-TSD16 -85 T1 16 48 85 - 56 49 14 18 M10

-TSD20 -85 T1 20 52 85 - 56 51 14 18 M10

-TSD25 -90 T1 25 62 90 - 61 57 14 26 M12

-TSD32 -95 T1 32 72 95 - 66 61 14 30 M12

-TSD40 -105 T1 40 82 105 - 76 71 16 36 M16

-TSD50 -115 T1 50 92 115 - 86 81 18 38 M16

HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten. HSK-Coolant pipe included in delivery.

D1d

L2

H1
H3 H2G

D

L

Kühlmittelbohrung
Coolant hole

T1
H2

H1

H3

L1

L

G

D1d

T2 H2

H1

H3

L0
L

G

D1d

TSD Werkzeughalter | für Wendeplattenbohrer

TSD Toolholders | for DrillsHSK-T
ISO 12164-3

TSS Reduzierhülsen | für TSB40 Halter

TSS Reduction Sleeves | for TSB40 HoldersTSS
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Halter | Holder d D1 L L1 H

HSK63T
-CT20SA -90 20 52 90 64 60 MC20-d HS-2-20

-CT32SA -105 32 73 105 - 75 MC32-d HS-3-32

max

20.000
min-1Ø3.0

-
32.0 mm0.005

3x DHSK63T
DIN 69893 | ISO 12164

H

L

d D1
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CT-SA Hochleistungs-Kraftspannfutter
High Performance Milling Chuck

HS
Spannschlüssel

Spanners

S.|P. 190

MC
Spannhülsen

Collets

S.|P. 188-189

BL
Einstellschrauben
Adjustment screw

S.|P. 190

EM
Verlängerungen

Extensions

S.|P. 187



Hülse | Collet D1 D2 L1 L2 d

MC

-16-d 16 19 50 4 - - 6 8 10 12 - - - - - - -

-20-d
20 24 60 4 - 4 6 8 10 12 14 16 18 - - - -

20 24 60 4 3 5 7 9 11 13 15 17 - - - - -

-25-d 25 29 60 4 - - 6 8 10 12 - 16 - 20 - - -

-32-d 32 36 72 4 - 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 - -

-42-d 42 47 85 4 - - 6 8 10 12 - 16 - 20 25 32 40

Hülse | Collet HMIN

D1 6 8 10 12 16 20 25 32

MC-A

16 24 25 29 35 - - - -

20 22 28 29 35 39 - - -

25 22 28 29 35 39 39 - -

32 27 29 36 35 39 39 49 -

42 27 33 35 43 39 39 49 49

MC

Hülse | Collet D1 D2 L1 L2 HMAX d

MC-A

-16-d 16 19 55 4 45 6 8 10 12 - - - -

-20-d 20 24 65 4 55 6 8 10 12 16 - - -

-25-d 25 29 65 4 55 6 8 10 12 16 20 - -

-32-d 32 36 79 4 66 6 8 10 12 16 20 25 -

-42-d 42 47 92 4 79 6 8 10 12 16 20 25 32

L2
L1

d D2D1

L2
L1

d D2D1

HMin
HMax

MC Straight Collets | enables you to clamp several shank diameters in 
one Milling Chuck. This makes the Milling Chuck fl exible and saves costs.

MC Spannhülsen | dienen zur Reduzierung des Spanndurchmessers. 
Das erhöht die Flexibilität und reduziert die Kosten.

MC-A MC-A Spannhülsen | mit Stellschraube zur Einstellung der Auskraglänge.

MC-A Straight Collets | with a bolt to adjust the tool-length.
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CT-SA Spannhülsen für Kraftspannfutter
Straight Collets for Milling Chucks



Hülse | Collet D1 D2 L1 L2 d

MC

-16-d-OH 16 19 50 4 - 6 8 10 12 - - - - - -

-20-d -OH
20 24 60 4 4 6 8 10 12 14 16 18 - - -

20 24 60 4 5 7 9 11 13 15 17 - - - -

-25-d -OH 25 29 60 4 - 6 8 10 12 - 16 - 20 - -

-32-d -OH 32 36 72 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 -

-42-d -OH 42 47 85 4 - 6 8 10 12 - 16 - 20 25 32

-20-d -OH SL 20 24 50 4 - 6 8 10 12 - 16 - - - -

MC-OH MC-OH Straight Collets | completely sealed by short slots for the use of
cutting tools with inner coolant supply. No additional seals are necessary (wear down).

MC-OH Spannhülsen | dichten durch kurze Schlitze vollständig ab und sind
daher für den Einsatz von Werkzeugen mit innerer Kühlmittelzufuhr geeignet. 
Es werden keine zusätzlichen Dichtmaterialien benötigt (Verschleiß).

Spannhülsen für innere Kühlmittelzufuhr
Straight Collets for inner coolant supply

Hülse | Collet D1 D2 L1 L2 d

MC

-16-d-C 16 19 50 4 - 6 8 10 12 - - - - - -

-20-d -C 20 24 60 4 4 6 8 10 12 14 16 - - - -

-25-d -C 25 29 60 4 - 6 8 10 12 - 16 - 20 - -

-32-d -C 32 36 72 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 -

-42-d -C 42 47 85 4 - 6 8 10 12 - 16 - 20 25 32

MC-C MC-C Straight Collets | completely sealed by short slots.
Two additional nozzels allow an eff ective side-through coolant.

MC-C Spannhülsen | dichten durch kurze Schlitze vollständig ab. Zwei in der Innenbohrung 
angebrachte Kühlmittelnuten erlauben eine eff ektive Kühlung der Schneidenperipherie.

Spannhülsen für Peripheriekühlung
Straight Collets for side-through coolant
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CT-SA Spannhülsen für Kraftspannfutter
Straight Collets for Milling Chucks



W d2

h

L5L6

d3M1

Halter | Holder Hakenschlüssel
Hookspanner

CT16SA HS-1-16

CT20SA | CT20SA-C HS-2-20

CT25SA | CTZ25SA HS-2.5-25

CT32SA | CTZ32SA HS-3-32

CT42SA | CTZ42SA HS-4-42

HS HS|RS Spanners | Our spanners are standardized for an appropriate clamping. They prevent 
overtightening and breakage. As the spanner fl ats are special, conventional spanners cannot be used.

HS|RS Spannschlüssel | Unsere Spannschlüssel sind für das funktionsgerechte Spannen 
ausgelegt. Ihre Anwendung verhindert Überlastung und Bruch. Wegen der schmalen Ausführung 
der Spannfl ächen können handelsübliche Spannschlüssel nicht verwendet werden.

Spannschlüssel für Kraftspannfutter CT-S Series

Spanners for Milling Chucks CT-S Series

max
min

Halter | Holder Rollenschlüssel
Roller spanner min. | max.

CT20SA | CT20S-P | CT20SA-C RS-20 250-370

CT25SA | CT25S-P RS-25 280-400

CT32SA | CT32S-P RS-32 280-400

Schraube | Screw d2 d3 L5 L6
M1

P=1.0
W h Halter | Holder

BL

-16-L5 15 4.5 5, 15, 25 14 10 5 3.5 CT16SA

-20-L5 18 4.5 5, 15, 25 14 12 5 3.5 CT20SA, CT25SA

-32-L5 25 4.5 10, 20, 35 17 18 5 5 CT32SA, CT42SA

Schnittstelle | Interface d2 d3 L5 L6 M1 W h

HSK-A 40|50 13 2.5 5, 15, 25 8.5 M5 x0.8 5 2.5

HSK-A 63|80 15 4 5 5.5 M8 x1.25 5 3

HSK-A 63|80 15 4 15, 25 7.5 M8 x1.25 5 3

HSK-A 100|125 15 4.5 5, 15, 25 14.0 M10 x1.5 5 3.5

RS RS Rollenschlüssel | Teleskopausführung

RS Roller Spanner | Telescope type

BL BL Einstellschraube | für Kraftspannfutter mit SK, BT, POLYGON-Schaft

BL Back-up screw | for Milling Chucks with SK, BT, POLYGON interface

 BL BL Einstellschraube | für Kraftspannfutter mit HSK-Schaft

BL Back-up screw | for Milling Chucks with HSK interface
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CT-SA Zubehör für Kraftspannfutter
Accessories for Milling Chucks


